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CONTRIBUIGAO A TECNICA DO RECOLHIMENTO DE ESQUELETOS
EM ARQUEOLOGIA

Marcos Albuquerque
da Universidade Federal de Pernambuco

Esqueletos humanos sdo encontrados, com relativa freqiiéncia, nos sftios ar-
queolégicos brasileiros. Em linhas gerais este tipo de material, em virtude dos obje-
tivos do pesquisador que o encontre, podera ser tratado de modo diferenciado.
Existem casos nos quais o esqueleto é documentado, grédfica e fotograficamente,
sendo em seguida resepultado. Em outros casos apds o documentéario convencional
o esqueleto & desmontado e transportado para laboratério com a finalidade de ser
submetido a anédlises posteriores. Ha casos, entretanto, em que predomina o interes-
se de preservar o esqueleto tal como foi sepultado. Esta Gltima op¢do, que serd o te-
ma primordial deste artigo, poderé relacionar-se com o estudo de técnicas de sepul-
tamento, do ponto de vista cultural, ou destinar-se a fins museologicos. Vale salien-
tar, nesta oportunidade, que a grosso modo, a preservacdo do esqueleto, como téc-
nica de sepultamento, ndo invalida, a priori, a realizacdo de estudos simultdneos de
bio-tipologia, parasitoldgicos, paleo-patolégicos, dentre outros. Havendo portanto o
interesse de manter o esqueleto, respeitando-se a técnica de sepultamento, é aconse-
Ihdvel que o mesmo seja consolidado em campo. O remonte de um esqueleto em la-
borat6rio, mgsmo auxiliado por um farto material documental nunca sera procedi-
do de forma ‘exata. Com esta preocupacio foi desenvolvido pelo Museu do Homem
do Sambaqui, em Florianépolis (Rohr, 1970), uma técnica para o recolhimento de

. sepultamentos baseada na cimentagdo. Esta técnica, bem sucedida, e que tivemos a
oportunidade de acompanhar na escavacdo do sambaqui da Ilha dos Rosas, no Para-
nd, apresentava além de seus aspectos positivos algumas desvantagens que compro-
metia a sua utilizacdo em larga escala. Dentre os aspectos positivos pode-se destacar
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a possibilidade de resgatar o esqueleto conforme sua técnica de sepultamento, ou se-
ja, da forma como o mesmo foi sepultado. Entretanto, como fatores limitantes, ob-
serva-se o tempo relativamente grande necessdrio a operagdo de cimentagdo, como
procedimento, acrescido do tempo indispensavel ao endurecimento do cimento. Ou-
tro aspecto negativo apresentado por esta técnica é o grande peso alcancado pelo °
bloco terminal, dificultando conseqlientemente o seu transporte e acomodagdo. Em
areas de dificil acesso, como ocorre em grande parte dos sitios arqueolégicos, torna-
se praticamente invidvel o transporte de um esqueleto sepultado em posicao estendi-
da e consolidado por esta técnica, sobretudo considerando-se casos em que os mem-
bros ndo encontram-se no mesmo plano.

Esta técnica foi utilizada inGmeras vezes pelo laboratéfio de Arqueologia da
Universidade Federal de Pernambuco, inclusive em sepultamentos do perfodo colo-
nial. :

Por ocasido das escavacoes realizadas no Parque Historico Nacional dos Guara-
rapes, sftio que forneceu guase duas centenas de esqueletos, teve infcio o desenvol-
vimento de nova técnica que tinha como finalidade primordial a eliminagdo dos as-
pectos negativos apresentados pela anterior. Foi priorizado a reducdo do tempo ne-
cessario a preparacdo do esqueleto, a necessidade de se trabalhar com esqueletos
que apresentavam posicdes andmalas e o peso final do bloco. Esta técnica foi desen-
volvida inicialmente neste sitio sendo em seguida utilizada em inGmeros outros, tan-
to histéricos como pré-histéricos. Atualmente existem esqueletos, preservados atra-
vés desta técnica, expostos em laboratérios e museus, apresentando resultados satis-
fatoérios. Face a estes resultados surge este artigo que tem como finalidade dar co-
nhecimento, desta técnica, 8 comunidade cientifica. Este procedimento. visa sobre-
tudo estimular a publicacdo de resultados de experiéncias realizadas por equipes de
pesquisa que poderdo, na maioria das vezes, ser de interesse mais amplo que a prin-
clpio possa parecer.

Considerages Gerais

A técnica proposta para o recolhimento de esqueletos consiste na injecdo de
uma liga composta pela mistura de breu com parafina, permitindo a estabilizacdo
dos mesmos com peso final reduzido. Este procedimento minimiza o tempo gasto
com a operacdo e permite com simplicidade a retirada de esqueletos que se apresen-
tam em posicOes andmalas.

Material Necessdrio
— estiletes de madeira
— espédtula metdlica

— colher de pedreiro
— pincéis
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— breu e parafina

— tabuas e barrotes

— parafusos

— magarico ou fogareiro

— recipiente metdlico para fusdo da mistura

Procedimento

1) Localizado o esqueleto, adota-se todas as providéncias exigidas pela técnica
arqueolégica: controle espacial, vertical e horizontal, correlacdo com estruturas, do-
cumentacdo gréfica e fotogréfica, estudo de orientacdo, relativa e absoluta, recolhi-
mento de material da cavidade abdominal e todas as demais praticas comuns ao tra-
to com este tipo de material.

2) Limpeza e preparacdo do esqueleto para ser submetido ao processo de con-
solidacdo. Preferencialmente, deve-se utilizar pincéis e instrumentos de madeira com
a finalidade de ndo danificar os ossos. Havendo disponibilidade, poder4 ser utilizado
um pequeno aspirador de p6, sobretudo para a limpeza da regido tordcida. Podera
ser utilizado aspirador movido a bateria ou um pequeno conjunto gerador. Nesta
eté'pa, o esqueleto, quando possivel, deverd ficar totalmente a8 mostra, apoiado ape-
nas em sua camada de repouso.

3) Com a ajuda de estiletes de madeira e pincel, retira-se inicialmente o apoio
intermedidrio de uma seqiiéncia de ossos longos, permanecendo os mesmos apoia-
dos apenas nas suas extremidades. A cavidade obtida com a retirada do apoio inter-
medidrio deverd atingir aproximadamente 1,5cm de profundidade.

4) Estende-se na base do espago obtido uma tira de pano grosso com 1cm de
largura, deixando-se transpassar aproximadamente 5cm sobre o apoio das extremi-
dades dos ossos. Este transpasse permitird dar continuidade a operacdo, armando o
bloco que no momento se inicia.

5) Acompanhando o contorno do esqueleto, sobretudo na drea que se estd
trabalhando, levanta-se com o auxflio das m3os ou de uma colher de pedreiro uma
pequena barreira com o proprio material do sedimento local. Este obstaculo deverd
conter a liga fundida, evitando o seu derramamento lateral. Deverd acompanhar o
osso longo que s& trabalha no momento em um distanciamento lateral ndo maior
que 3cm.

: 6) Coloca-se em um vasilhame metélico os componentes da liga na proporcdo
de dois tercos de breu para um terco de parafina. Leva-se em seguida ao fogo para
completa diluicdo. Esta operacdo ndo deverd ser efetuada com fogo muito forte,
pois a chama pdderd atingir a mistura que é inflamavel. Caso isso ocorra o fogo po-
dera ser apagado sem riscos pelo abafamento do vasilhame com um pano Gmido.

7) Encontrando-se a liga pronta, fundida, despeja-se a mesma no espaco aber-
to sobre o osso longo em questdo. A liga deverd tocar levemente a base inferior do
0ss0. ApOs alguns minutos, a liga, em funcdo de seu resfriamento, estar4 completa-

179



mente consolidada e tera conseglientemente fixado o osso,

8) Procedimento andlogo deverd ser adotado com o proximo osso longo, de
forma que um dos apoios que restou na primeira operagdo seja retirado, criando-se,
desta forma, um novo espago que deverd alcangar aproximadamente a metade do
osso seguinte. Em virtude deste osso ndo mais possuir o apoio de extremidade, a
operagdo deverd se processar com cautela de forma a ndo comprometer a sua estabi-
lidade.

9) Procedimentos anédlogos e sucessivos deverdo promover uma injecéo com-
pleta desta liga sobre todo o esqueleto, inclusive crénio e pés. A espessura desta liga
ndo deverd ultrapassar os dois centimetros.

10) O mesmo procedimento devera ser adotado na regido tordcica, na qual a
liga deverd fixar a base das costelas.

11) O espaco compreendido entre as duas pernas deverd ser preenchido pela
liga. E aconselhdvel colocar algumas tiras de pano (item 4) para se obter uma maior
estabilidade do conjunto.

12) No caso de ossos que ndo se encontrem no mesmo plano, como ocorre em
alguns tipos de sepultamento, o problema podera ser solucionado com a confecgdo
de pequenas pilastras de apoio. Estas pilastras poderdo ser confeccionadas de modo
extremamente simples. Faz-se um orificio no solo, com a profundidade desejada,
através do fincamento de uma madeira roli¢a {cabo de vassoura), em seguida preen-
che-se o orificio com a mesma liga. Apés alguns minutos o bastonete se encontrard
consolidado, oportunidade que deverd ser retirado para servir de apoio ao osso em
questdo. Mediante um pequeno aguecimento, o bastonete aderird a base do bloco.

13) Encontrando-se, neste momento, o esqueleto sobre a liga consolidada, re-
tira-se a protecdo lateral contra o transbordamento e, em seguida, rebaixa-se o nivel
do solo em aproximadamente 15¢cm em torno do sepultamento.

14) Com a ajuda de um arame retesado ou de peqguenos estiletes, procede-se a
retirada da terra sobre a qual repousa o bloco e introduz-se tdbuas que ndo deverdo
ser muito mais largas que o esqueleto. Preferencialmente esta operacdo deverd ser
realizada com uma Gnica tdbua de madeira prensada.

15) Tendo sido colocada a tdbua sob o bloco, podera ser introduzida sob a
mesma dois barrotes de madeira com a finalidade de facilitar o transporte.

16) Sobre o suporte de madeira aplica-se quatro tébuas envolvendo o esquele-
to em forma de caixote. A altura destas tdbuas deverd ser ligeiramente superior a
maior altura do esqueleto.

17) O esqueleto encontra-se nesta oportunidade em condicGes de ser transpor-
tado, sendo aconselhavel revesti-lo com algoddo ou similar. Pode-se inclusive, sobre
o algoddo, prender um pano com pequenas tachas para facilitar o transporte.

18) Em laboratério, devera ser retirado o algoddo, colocado o esqueleto em
local definitivo e cobrir a liga com uma camada de terra, preferencialmente a mesma
do local de onde foi retirado. Esta camada de terra devera cobrir a liga e entrar em
leve contato com os ossos. Este procedimento faz ressaltar a peca conferindo um as-
pecto de naturalidade.
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Esta técnica oferece as vantagens descritas sendo, entretanto, limitada pela in-
cidéncia direta de raios solares. E aconselhdvel, para o seu bom desenvolvimento,
que o local do sepultamento, se a céu aberto, seja protegido por um toldo.
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